
Guida ai
Tessuti

Catalogo 2021

PER TENDE A RULLO



One©Fly©

Ogni tessuto ha caratteristiche tecniche
specifiche per filtrare ed oscurare,

anche totalmente, gli ambienti.

I tessuti Fly© e One© del nostro campionario 
sono la miglior scelta tecnica ed estetica e si 
differenziano per fascia di prezzo in base alla 

tipologia e composizione dei materiali:

Poliestere  |  PVC  |  Fibra mista

TESSUTI FLY TESSUTI ONE



4  |  Pronema  |  Guida ai Tessuti Guida ai Tessuti  |  Pronema  |  5 

NOME DEL
TESSUTO

TIPO DI
TESSUTO

FATTORE DI
APERTURA

FASCIA DI
PREZZO

PULIZIA
TESSUTO

TESSUTO USO
INTERNO / ESTERNO

PER TENDE A RULLO 
CON CASSONETTO

PER TENDE A RULLO 
SENZA CASSONETTO

TESSUTO
GIUNTABILE

PER TENDE
ANTI-VENTO

TESSUTO
IGNIFUGO

SCHEDA
TECNICA

Paris Blackout 0% Fly© Panno
Umido ✓ ✓ ✓ pag. 6

Dades Filtrante 3% Fly© Detergente
Neutro ✓ ✓ ✓ ✓ pag. 7

London Blackout 0% Fly© Detergente
Neutro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ pag. 8

Kansas Filtrante 1% One© Panno
Umido ✓ ✓ ✓ pag. 9

Soltis 88 Filtrante 8% One© Detergente
Neutro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ pag. 10

Soltis 92 Filtrante 4% One© Detergente
Neutro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ pag. 11

Soltis 99 Filtrante 3% One© Detergente
Neutro ✓ ✓ ✓ ✓ pag. 12

Soltis
B99/B990 Blackout 0% One© Detergente

Neutro ✓ ✓ ✓ ✓ pag. 13

Stripe Filtrante 2% Fly© Panno
Umido ✓ ✓ pag. 14

Texas Filtrante 3% One© Panno
Umido ✓ ✓ ✓ pag. 15

Tokio Filtrante 12% One©
Spazzola ✓ pag. 16

Triglas Blackout 0% Fly© Detergente
Neutro ✓ ✓ ✓ ✓ pag. 17

Indice tessuti    Uso Interno
   ed Esterno

   Uso
   Interno

NOVITÀ

TESSUTO IN

ESAURIMENTO
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Caratteristiche

Info Tecniche

Colori Disponibili

Tessuto
Riciclabile

Tessuto
Ignifugo

Caratteristiche

Colori Disponibili

Tessuto
Riciclabile
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Info Tecniche

Uso
Interno

Prodotto con
Panno Umido

T2605
Pietra

T2606
Canna di fucile

T2607
Nero

T2604
Tortora

T2603
Brace

T2602
Champagne

T2601
Neve

Altezza Pezza 3,05 mt

Composizione 100% Poliestere

Spessore 0,44 mm

Peso 325 gr/mq

Proprietà Solari e Luce EN 14500/14501

Tessuto
Blackout

Fly©

Fascia di
Prezzo

• Tessuto blackout (buio totale nell'ambiente)
• Ideale in assenza di tapparelle o persiane
• Texture sul lato interno - Liscio sul lato esterno
• Visibilità esterna assente
• Tessuto non giuntabile

gTot-i: Fattore solare interno

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione con una vetrata di tipo C, così 
come definita in Appendice A della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio con coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine riem-
pita con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - fattore solare g 0,59. I valori qui dichiarati sono stati ottenuti per mezzo del software “Fattore 
solare totale” elaborato dal Laboratorio Notificato SGM Experimentations S.r.l.

Uso
Interno

Fly©

T2205
Grigio scuro

T2207
Antracite

T2204
Marrone

T2203
Grigio chiaro

T2202
Avorio

T2201
Bianco

Altezza Pezza 3,00 mt

Composizione 25% Poliestere, 75% PVC

Spessore 0,60 mm

Peso 425 gr/mq

Fattore di
Apertura 3%

Fascia di
Prezzo

• Adatto ad ambienti con forte esposizione solare
• Tessuto micro-perforato, preserva il rapporto della luce naturale
• Visibilità esterna media
• Tessuto giuntabile

Codice Colore Articolo H 3,00 TV TS RS AS gTot-i

T2201 Bianco 51 • 13 19 66 15 0,36

T2202 Avorio 52 • 9 15 58 27 0,39

T2203 Grigio chiaro 53 • 9 13 50 37 0,43

T2204 Marrone 55 • 3 3 12 85 0,59

T2205 Grigio scuro 56 • 5 5 9 86 0,61

T2207 Antracite 58 • 4 4 5 91 0,62

TV: trasmissione luce visibile
TS: trasmissione solare in %
RS: riflessione solare in %         
AS: assorbimento solare in %       
TS + RS + AS: 100% dell’energia incidente

gTot-i: Fattore solare interno

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione con una vetrata di tipo C, 
così come definita in Appendice A della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio con coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine 
riempita con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - fattore solare g 0,59.

Pulizia con
Detergente Neutro

Codice Colore Articolo H 3,05 TV TS RS AS gTot-i

T2601 Neve 4898 • 0 0 70 30 0,33

T2602 Champagne 4899 • 0 0 57 43 0,37

T2603 Brace 10331 • 0 0 44 56 0,41

T2604 Tortora 7616 • 0 0 16 84 0,49

T2605 Pietra 5108 • 0 0 49 51 0,39

T2606 Canna di fucile 6625 • 0 0 17 83 0,49

T2607 Nero 5832 • 0 0 5 95 0,52

Tessuto Paris Blackout 

✓ Per tende a rullo CON cassonetto   ✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto

Tessuto Dades Filtrante

✓ Per tende a rullo CON cassonetto   ✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto
Tessuto
Ignifugo

NOVITÀ

2021
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Caratteristiche

Info Tecniche

Colori Disponibili

Caratteristiche

Colori Disponibili
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Info Tecniche

Tessuto
Ignifugo

T2503
Beige

T2504
Grigio

T2502
Marrone

T2501
Bianco

T2505
Avorio

Uso Interno
ed Esterno

Fly©

Tessuto
Blackout

Altezza Pezza 3,00 mt

Composizione PES + PVC Coating

Spessore 0,52 mm

Peso 650 gr/mq

Pulizia con
Detergente Neutro

Fascia di
Prezzo

• Tessuto blackout (buio totale nell'ambiente)
• Ideale in assenza di tapparelle o persiane
• Visibilità esterna assente
• Tessuto giuntabile

Codice Colore Articolo H 3,00 gTot-i gTot-e

T2501 Bianco 112 • 0,34 0,03

T2502 Marrone 770 • 0,47 0,06

T2503 Beige 771 • 0,40 0,04

T2504 Grigio 803 • 0,40 0,04

T2505 Avorio 226 • 0,40 0,04

gTot-i: Fattore solare interno
gTot-e: Fattore solare esterno

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione con una vetrata di tipo C, così 
come definita in Appendice A della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio con coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine riem-
pita con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - fattore solare g 0,59. I valori qui dichiarati sono stati ottenuti per mezzo del software “Fattore 
solare totale” elaborato dal Laboratorio Notificato SGM Experimentations S.r.l.

Tessuto 100%
Riciclabile

Altezza Pezza  2,70 mt

Composizione 100% PET Riciclabile

Spessore 0,41 mm

Peso 230 gr/mq

• Tessuto con texture tattile
• Tessuto micro-perforato
• Visibilità esterna media
• Tessuto giuntabile

Fattore di
apertura 1%

Pulizia con
Panno Umido

One©

Fascia di
Prezzo

Codice Colore H 2,70 TV TS RS gTot-i

T2401 Nero • 0.3 0.3 3.6 0,50

T2402 Tempesta • 1 2 9 0,48

T2403 Lavagna • 2 3 16 0,46

T2404 Sasso • 6 8 31 0,42

T2405 Brace • 11 18 50 0,37

T2406 Ombra • 18 21 59 0,35

T2407 Lino • 24 25 61 0,34

T2408 Marrone • 1 11 25 0,44

Uso
Interno

TV: trasmissione luce visibile
TS: trasmissione solare in %
RS: riflessione solare in %        

gTot-i: Fattore solare interno

T2403
Lavagna

T2406
Ombra

T2404
Sasso

T2407
Lino

T2402
Tempesta

T2401
Nero

T2405
Brace

T2408
Marrone

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione con una vetrata di tipo C, così 
come definita in Appendice A della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio con coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine riem-
pita con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - fattore solare g 0,59. I valori qui dichiarati sono stati ottenuti per mezzo del software “Fattore 
solare totale” elaborato dal Laboratorio Notificato SGM Experimentations S.r.l.

Tessuto
Ignifugo

Per prodotti
anti-vento

Tessuto London Blackout 

✓ Per tende a rullo CON cassonetto   ✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto

Tessuto Kansas Filtrante

✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto
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Caratteristiche Caratteristiche

Colori Disponibili

Info Tecniche Info Tecniche

Colori Disponibili

Tessuto
Riciclabile
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Tessuto
Ignifugo

Tessuto
Ignifugo

Tessuto
Riciclabile

Uso Interno
ed Esterno

TV: trasmissione luce visibile
TS: trasmissione solare in %
RS: riflessione solare in %        
AS: assorbimento solare in %       
TS + RS + AS: 100% dell’energia incidente

gTot-i: Fattore solare interno
gTot-e: Fattore solare esterno

Pulizia con
Detergente Neutro

T1805
Grigio pietra

T1806
Canna di fucile

T1807
Antracite

T1808
Bambù

T1804
Bronzo

T1803
Sabbia

T1802
Champagne

T1801
Bianco

Altezza Pezza 1,77 mt / 2,67 m

Composizione PVC - Filo Poliestere

Spessore 0,45 mm

Peso 360 gr/mq

Proprietà Solari e Luce EN 14501

Fattore di
Apertura 8%

One©

Fascia di
Prezzo

• Migliora notevolmente la prestazione energetica dell'edificio
• Tessuto a trama regolare
• Visibilità esterna ottima
• Tessuto giuntabile

Codice Colore Articolo H 1,77 H 2,67 TV TS RS AS gTot-i gTot-e

T1801 Bianco 88-2044 • • 9 24 65 11 0,36 0,17

T1802 Champagne 88-2175 • • 8 24 62 14 0,37 0,17

T1803 Sabbia 88-2135 • • 8 14 42 44 0,43 0,13

T1804 Bronzo 88-2043 • • 8 9 12 79 0,53 0,13

T1805 Grigio pietra 88-2171 • • 9 13 38 49 0,45 0,13

T1806 Canna di fucile 88-2167 • • 8 9 16 75 0,52 0,13

T1807 Antracite 88-2047 • • 9 9 8 83 0,54 0,13

T1808 Bambù 88-50333 • 9 17 33 50 0,46 0,16

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione con una vetrata di tipo C, 
così come definita in Appendice A della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio con coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine 
riempita con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - fattore solare g 0,59.

Per prodotti
anti-vento

T124
Verde pino

T123
Botton d'oro

T122
Sabbia

T121
Champagne

T117
Bronzo

T118
Lilla

T119
Melograno

T120
Bambù

T116
Antracite

T115
Canna di fucile

T104
Grigio Pietra

T101
Bianco

Altezza Pezza 1,77 mt / 2,67 mt

Composizione PVC - Filo poliestere

Spessore 0,45 mm

Peso 420 gr/mq

Proprietà Solari e Luce EN 14501

• Migliora notevolmente la prestazione energetica dell'edificio
• Tessuto micro-perforato, il più utilizzato al mondo
• Visibilità esterna ottima
• Tessuto giuntabile

Fattore di
Apertura 4%

Uso Interno
ed Esterno

Pulizia con
Detergente Neutro

Codice Colore Articolo H 1,77 H 2,67 TV TS RS AS gTot-i gTot-e

T101 Bianco 92-2044 • • 3 19 68 13 0,35 0,14

T104 Grigio pietra 92-2171 • • 4 8 41 51 0,43 0,10

T115 Canna di fucile 92-2167 • • 5 6 19 75 0,51 0,11

T116 Antracite 92-2047 • • 4 5 8 87 0,54 0,11

T117 Bronzo 92-2043 • • 4 4 13 83 0,53 0,10

T118 Lilla 92-2164 • 3 10 45 45 0,42 0,11

T119 Melograno 92-50268 • 4 16 37 47 0,45 0,15

T120 Bambù 92-50333 • 3 11 37 52 0,45 0,12

T121 Champagne 92-2175 • • 4 19 65 16 0,36 0,14

T122 Sabbia 92-2135 • • 4 11 46 43 0,42 0,11

T123 Botton d’oro 92-2166 • 4 21 54 25 0,40 0,16

T124 Verde pino 92-2039 • 3 4 8 88 0,54 0,10

One©

Fascia di
Prezzo

TV: trasmissione luce visibile
TS: trasmissione solare in %
RS: riflessione solare in %        
AS: assorbimento solare in %       
TS + RS + AS: 100% dell’energia incidente

gTot-i: Fattore solare interno
gTot-e: Fattore solare esterno

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato 
ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione 
con una vetrata di tipo C, così come definita in Appendice 
A della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio 
con coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine 
riempita con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - 
fattore solare g 0,59.

Per prodotti
anti-vento

Tessuto Soltis 88 Filtrante

✓ Per tende a rullo CON cassonetto   ✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto

Tessuto Soltis 92 Filtrante

✓ Per tende a rullo CON cassonetto   ✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto
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Caratteristiche

Colori Disponibili

Tessuto
Riciclabile

Tessuto
Ignifugo

Info Tecniche

Caratteristiche

Colori Disponibili

Info Tecniche

Tessuto
Riciclabile

Tessuto
Ignifugo
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Uso
Interno

T1905
Grigio chiaro

Argento*

T1906
Verde acqua

Argento*

T1907
Bambù

Argento*

T1904
Canapa
Canapa

T1903
Quarzo
Quarzo

T1902
Schiuma
Schiuma

T1901
Bianco
Bianco

• Nelle versioni bicolore la luce è diffusa in modo omogeneo
• Tessuto micro-perforato, il più utilizzato al mondo
• Visibilità esterna media
• Tessuto giuntabile

Altezza Pezza 1,77 mt / 2,67 mt

Composizione PVC - Filo Poliestere

Spessore 0,32 mm

Peso 290 gr/mq

Proprietà Solari e Luce EN 14501

* Tessuto Bicolore: 
   Lato interno colorato e
   lato esterno argento

Fattore di
Apertura 3%

Pulizia con
Detergente Neutro

One©

Fascia di
Prezzo

Codice Lato A Lato B Articolo H 1,77 H 2,67 TV TS RS AS gTot-i

T1901 Bianco Bianco 99-2044 • • 2 23 66 11 0,36

T1902 Schiuma Schiuma 99-50301 • • 3 20 61 19 0,37

T1903 Quarzo Quarzo 99-50303 • • 2 21 59 20 0,38

T1904 Canapa Canapa 99-50265 • 4 15 47 38 0,42

T1905 Grigio chiaro Argento 99-2058 • • 3 8 44 48 0,43

T1906 Verde acqua Argento 99-50300 • 3 6 44 50 0,43

T1907 Bambù Argento 99-50295 • 3 8 42 50 0,43

TV: trasmissione luce visibile
TS: trasmissione solare in %
RS: riflessione solare in %        
AS: assorbimento solare in %       
TS + RS + AS: 100% dell’energia incidente

gTot-i: Fattore solare interno

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione con una vetrata di tipo C, 
così come definita in Appendice A della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio con coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine 
riempita con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - fattore solare g 0,59.

* Tessuto Bicolore: 
   Lato interno colorato e
   lato esterno grigio

Uso
Interno

One©

Tessuto
Blackout

T2001
Bianco texturato /

Bianco liscio

T2002
Bianco /
Grigio*

T2003
Quarzo /
Grigio*

T2004
Canapa /
Grigio*

T2005
Schiuma /

Grigio*

T2006
Grigio chiaro /

Grigio*

Altezza Pezza 1,70 mt

Composizione PVC - Filo poliestere

Spessore Tessuto Bianco 0,53 mm

Spessore Tessuto Colorato 0,47 mm

Peso Tessuto Bianco 650 gr/mq

Peso Tessuto Colorato 540 gr/mq

Proprietà Solari e Luce EN 14501

Pulizia con
Detergente Neutro

Fascia di
Prezzo

• Tessuto blackout (buio totale nell'ambiente)
• Ideale in assenza di tapparelle o persiane
• Visibilità esterna assente
• Tessuto giuntabile

Codice Lato A Lato B Articolo H 1,70 RS AS gTot-i

T2001
Bianco texturato - B990-50360 A • 66 34 0,35

- Bianco liscio B990-50360 B • 76 24 0,32

T2002 Bianco Grigio B99-50348 • 66 34 0,35

T2003 Quarzo Grigio B99-50285 • 61 39 0,37

T2004 Canapa Grigio B99-50287 • 47 53 0,41

T2005 Schiuma Grigio B99-50284 • 62 38 0,37

T2006 Grigio chiaro Grigio B99-50613 • 45 55 0,42

RS: riflessione solare in %       
AS: assorbimento solare in %       

gTot-i: Fattore solare interno

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione con una vetrata di tipo C, 
così come definita in Appendice A della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio con coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine 
riempita con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - fattore solare g 0,59.

Tessuto Soltis 99 Filtrante

✓ Per tende a rullo CON cassonetto   ✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto

Tessuto Soltis B99/B990 Blackout

✓ Per tende a rullo CON cassonetto   ✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto
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Caratteristiche Caratteristiche

Colori Disponibili

Info Tecniche Info Tecniche

Colori Disponibili

Tessuto
Riciclabile

Tessuto
Riciclabile

Tessuto
Ignifugo

Tessuto
Ignifugo
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Pulizia con
Panno Umido

Altezza Pezza 3,00 mt

Composizione 100% Poliestere

Spessore 0,45 mm

Peso 270 gr/mq

Fattore di
Apertura 3%

One©

Fascia di
Prezzo

• Tessuto con texture tattile
• Tessuto a trama regolare
• Visibilità esterna ottima
• Tessuto giuntabile

Codice Colore Articolo H 3,00 TV RS AS gTot-i

T2301 Bianco / Bianco 0101 • 32 63 5 0,38

T2302 Grigio / Grigio 0105 • 22 51 27 0,41

T2303 Grigio / Nero 0159 • 8 26 66 0,49

T2304 Nero / Nero 5959 • 4 8 88 0,54

T2305 Sabbia / Bianco 0205 • 18 38 44 0,44

T2306 Sabbia / Bambù 0103 • 11 27 62 0,47

T2307 Nero / Rame 5907 • 5 6 89 0,55

Uso
Interno

TV: trasmissione luce visibile
RS: riflessione solare in %   
AS: assorbimento solare in %
TS + RS + AS: 100% dell’energia incidente

gTot-i: Fattore solare interno

T2303
Grigio /
Nero

T2304
Nero /
Nero

T2306
Sabbia /
Bambù

T2302
Grigio /
Grigio

T2301
Bianco /
Bianco

T2305
Sabbia /
Bianco

T2307
Nero /
Rame

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione con una vetrata di tipo C, così 
come definita in Appendice A della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio con coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine riem-
pita con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - fattore solare g 0,59. I valori qui dichiarati sono stati ottenuti per mezzo del software “Fattore 
solare totale” elaborato dal Laboratorio Notificato SGM Experimentations S.r.l.

Pulizia con
Panno Umido

Fly©

Fattore di
Apertura 2%

T1003
Beige

T1004
Grigio chiaro

T1002
Crema

T1001
Bianco

T1005
Grigio scuro

Altezza Pezza 3,20 mt

Composizione 60% Poliestere FR, 40% Poliestere

Spessore 0,50 mm

Peso 265 gr/mq

Uso
Interno

Fascia di
Prezzo

• Pratico e robusto, ottima stabilità dimensionale
• Tessuto con righe tono su tono
• Visibilità esterna ridotta
• Tessuto non giuntabile
• Pattern a righe presente solo su un lato

Codice Colore H 3,20 gTot-i

T1001 Bianco • 0,38

T1002 Crema • 0,44

T1003 Beige • 0,44

T1004 Grigio chiaro • 0,44

T1005 Grigio scuro • 0,51

gTot-i: Fattore solare interno

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione con una vetrata di tipo C, così 
come definita in Appendice A della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio con coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine riem-
pita con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - fattore solare g 0,59. I valori qui dichiarati sono stati ottenuti per mezzo del software “Fattore 
solare totale” elaborato dal Laboratorio Notificato SGM Experimentations S.r.l.

Tessuto Stripe Filtrante

✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto

Tessuto Texas Filtrante

✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto
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Caratteristiche

Colori Disponibili

Tessuto
Riciclabile

Tessuto
Ignifugo

Info Tecniche

Caratteristiche

Colori Disponibili

Info Tecniche

Tessuto
Riciclabile
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Pulizia con
Spazzola

Fattore di
Apertura 12%

T403
Marrone

T402
Paglierino tabacco

T401
Paglierino

Tessuto NON
Ignifugo

Altezza Pezza 2,00 mt

Composizione Fibra Naturale

Spessore 0,85 mm

Peso 270 gr/mq

One©

Uso
Interno

Fascia di
Prezzo

• La fibra naturale si inserisce perfettamente in ambienti moderni
• Tessuto ruvido, irregolare grazie all'utilizzo di materiali naturali
• Visibilità esterna media
• Tessuto non giuntabile

Codice Colore H 2,00

T401 Paglierino •

T402 Paglierino tabacco •

T403 Marrone •

Pulizia con
Detergente Neutro

T2110
Grigio scuro

T2109
Grigio medio

T2108
Marrone

T2107
Nero

T2106
Verde

T2105
Tabacco

T2104
Champagne

T2103
Grigio chiaro

T2102
Lino

T2101
Bianco

Altezza Pezza 1,83 mt

Composizione 25% Fibra di Vetro - 75% PVC

Spessore 0,25 - 0,33 mm

Peso 407 gr/mq

Proprietà Solari e Luce EN 14501

Tessuto
Blackout

Fly©

Fascia di
Prezzo

• Tessuto blackout (buio totale nell'ambiente)
• Ideale in assenza di tapparelle o persiane
• Visibilità esterna assente
• Tessuto giuntabile

Codice Colore Articolo H 1,83 gTot-i  gTot-e

T2101 Bianco 1 • 0,34 0,03

T2102 Lino 4 • 0,40 0,04

T2103 Grigio chiaro 2 • 0,40 0,04

T2104 Champagne 3 • 0,40 0,04

T2105 Tabacco 6 • 0,47 0,06

T2106 Verde 11 • 0,47 0,06

T2107 Nero 5 • 0,53 0,08

T2108 Marrone 9 • 0,47 0,06

T2109 Grigio medio 13 • 0,40 0,04

T2110 Grigio scuro 14 • 0,47 0,06

gTot-i: Fattore solare interno
gTot-e: Fattore solare esterno

PER VANI

DI PICCOLE

DIMENSIONI

Il valore del fattore solare totale gTot è stato determinato 
ai sensi della norma UNI EN 13363-1:2008 in combinazione 
con una vetrata di tipo C, così come definita in Appendice A 
della norma UNI EN 14501:2006, dotata di vetro doppio con 
coating basso-emissivo in faccia 3 e intercapedine riempita 
con gas Argon (4 - 16 - b.e. 4) - Ug 1,2 W/mq K - fattore 
solare g 0,59. I valori qui dichiarati sono stati ottenuti per 
mezzo del software “Fattore solare totale” elaborato dal 
Laboratorio Notificato SGM Experimentations S.r.l.

Tessuto Tokio Filtrante

✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto

Tessuto Triglas Blackout

✓ Per tende a rullo CON cassonetto   ✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto

Uso Interno
ed Esterno

TESSUTO IN

ESAURIMENTO



18  |  Pronema  |  Guida ai Tessuti Guida ai Tessuti  |  Pronema  |  19 

Puoi consultare il campionario 

anche online, inquadra con la 

fotocamera del tuo smartphone

il QR CODE qui a fianco.

Regola il fattore solare G-TOT in
base alle esigenze dell'edificio.
Consulta il sito pronema.it/ecobonus 
per tutte le informazioni relative alle 
schermature solari e bonus fiscali.

Guida ai Tessuti by Pronema

Richiedi la
cartella tessuti
Pronema per 
arredare il 
tuo ambiente.

Ordina il campionario e scegli la tipologia
di tessuto che più si adatta al progetto: 
case, uffici, hotel, edifici pubblici.
Il nostro campionario include tessuti di vari 
materiali e colori, filtranti o blackout e divisi 
per fascia di prezzo: Fly© e One©

RICHIEDI

LA CARTELLA

TESSUTI

PRONEMA

✓ Per tende a rullo CON cassonetto   
✓ Per tende a rullo SENZA cassonetto



✓  Compila i tuoi preventivi e ordini online

✓  Controlla lo stato di avanzamento ordine

✓  Consulta il listino prezzi

Pronema 4 Business©

L'app dedicata ai rivenditori Pronema. 
Richiedi le tue credenziali oggi.
Entra nel mondo digitale P4B.

Scopri di più online:

www.pronema.it/ordina-online

Scarica l'app:

Consulta il sito pronema.it/ecobonus per tutte le informazioni 

relative alle schermature solari e bonus fiscali.



GUIDA AI TESSUTI
VISITA IL SITO

CONFIGURATORE P4B
PREVENTIVI / ORDINI

CONDIZIONI
DI VENDITA

Per maggiori informazioni, inquadra con la fotocamera 
del tuo smartphone i QR CODE qui sotto.

SCAN
CODE

Guida ai tessuti
FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MARZO 2021

©2021 COPYRIGHT PRONEMA S.R.L.



Guida ai
Tessuti

PER TENDE A RULLO

PRONEMA HEADQUARTERS

Via Gallone 6, 28010
Agrate Conturbia (NO) Italia

+39 0322 505050
info@pronema.it
www.pronema.it

FOLLOW US
@pronema.italia IT € 8,00
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