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Tende Veneziane

PRONEMA

PROTEGGE IL TUO MONDO
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Pronema produce

soluzioni che
dal sole, dal calore,
dagli insetti e dal polline.

Tende a rullo con cassonetto
Tende a rullo senza cassonetto
Tende da sole, dehors, biopergole

Tende sartoriali per interni

X '

-
Pronema & azienda 100% made
produttrice In Italy

= O
owos

Consegne a ciclo Imballo singolo per
settimanale ogni prodotto

Tende veneziane da interno

Tende veneziane da esterno

Zanzariere per posa in luce

Certificazione
di ogni prodotto

UNI EN
ISO
13561

Prodotti solidi
e robusti

"
La

Materiali
100% riciclabili

UNI EN
ISO
9001:2015

Controllo di tutti i
processi aziendali

Zanzariere per posa incasso

Normativa prodotto
EN 13561

UNI EN
ISO
14001:2015

Massimo rispetto
dell'ambiente
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CORDINO DI
MANOVRA
IN TINTA

CORDINO IN
TERILENE
IN TINTA

Nella foto:

Veneziana manuale
Serie Classy
16mm

Scheda prodotto a p.22

La scelta
decorativa per
un ambiente
classico e

raffinato
'7M//7mﬂf fat 7/"/

%5L7Mﬁ

Tende veneziane Classy
COME LEGGERE | TAG DEI PRODOTTI

- Nome della serie

Nero Tipo di lamelle

Tipo di guide

Tenda veneziane Shadow

Tende veneziane Brisé Soleil

Ordina con P4B

TENDA VENEZIANA,
INTRAMONTABILE FASCINO.

Disegna e regola la luce. Lamelle in posizione orizzontale per una
visione completa dell'esterno. Lamelle verso il basso per oscurare.
Verso l'alto per una luce piu sofisticata.

pag. 13

pag. 31

pag. 43

pag. 50



Indice

13 Classy 43 Brise Soleil
pag. La serie di tende 28 Finiture Classy pag. La serie di tende veneziane con 46 Accessori + ﬁniture

veneziane classiche L uide autoportanti a catena iS€ i
pag. La serie di tende g P pag. Brise Soleil

veneziane classiche

La serie di tende veneziane con

guide autoportanti a catena

INFERNO

31 Shadow 48 Impacchettamento

pag. La serie di tende veneziane 40 Accessori + finiture pag. Tabelle con laltezza 50 Ordina con P4B
fino a 4 metri di larghezza oas. Shadow impacchettamento lamelle pag. Utilizza il configuratore
La serie di tende veneziane per ordinare online

fino a 4 metri di larghezza
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Classy

La serie di tende veneziane classiche
Movimentazione manuale e motore

pag. 20

Veneziana manuale

pag. 23

Veneziana manuale con kit guide

pag. 26

Veneziana a motore
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Veneziana manuale con kit guide

pag. 24

Veneziana manuale

pag. 27

Veneziana a motore con kit guide

L Posa
in luce

pag. 22

Veneziana manuale

pag. 25

Veneziana manuale con kit guide

Shadow

La serie di tende veneziane fino a 4 metri di larghezza

Movimentazione ad argano e motore

pag. 34

Veneziana ad argano

pag. 37

Veneziana a motore

pag. 35

Veneziana a motore

pag. 38

Veneziana ad argano

L Posa
in luce

pag. 36

Veneziana ad argano

pag. 39

h-------n‘

Veneziana a motore

Brise Soleil

La serie di tende veneziane con guide autoportanti a catena

Movimentazione a motore

pag. 44

%

Veneziana a motore

Posa
incasso

Tende Veneziane | Pronema | 11



Classy

La serie

di tende
veneziane
classiche

Movimentazione manuale e motore

Lamella Lamella Lamella
a a

da 16mm da 25mm da 50mm




=== === =

Nella foto:

Veneziana manuale / Serie Classy

La serie di tende veneziane classiche

14 | Pronema | Tende Veneziane

5‘6‘"

25

Lamella
da 256mm

Fascino intramontabile di un ambiente classico. La bellezza senza
tempo di un prodotto sempre attuale. Le tende veneziane in questo
salotto donano un tocco di eleganza esclusiva, ispirazione e classe.

Scheda prodotto a p. 24

Tende Veneziane | Pronema | 15



abbinamenti
cromalici = ————= AW\

Veneziana manuale

dl ClaSSG “ “ sei Clasy

CON CORDINO IN TERILENE

Scheda prodotto a p.26

Equilibrio ed armonia.

Oltre al taglio della luce, la lamella puo creare un dettaglio
cromatico interessante ed attuale. Reinterpreta lo spazio
scegliendo la tonalita che nessuno si aspetterebbe.

16 | Pronema | Tende Veneziane Tende Veneziane | Pronema | 17
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Nella foto:

Veneziana a motore
Serie Classy

50mm

CON CORDINO IN TERILENE

Scheda prodotto a p.28

Ritmo delineato da una serie di

veneziane con larghezza ridotta.

Cassonetto nascosto lungo il
perimetro del soffitto, lamelle a
caduta libera, metallizzate.

Tende Veneziane by Pronema
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Veneziana manuale 16

-5 MW Discesa libera

 Classy | 16 | ]
da 16mm

Codice Prodotto VEN16C

N

Movimentazione
Manuale

7

Scorrimento
Verticale

AN
L |

Prodotto
da Interno

Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 27x20mm Manuale Interno ferma-vetro
Lamella da 16mm Corda di manovra a destra Con clip

Fondale da 21x13mm Asta di inclinazione a sinistra

Cordino lamelle in terilene

|[¢——>| Misure Disponibili Finiture a p.30
HHEE Larghezza massima 2700mm Cassonetto, lamelle, fondale e cordini
Altezza massima 2500mm in tinta
37 Obzioni
L ,(27» pzioni
[ s 3 &

Modifica posizione corda di manovra

Modifica posizione asta di inclinazione

Squadrette per applicazione a parete

N.B. Non & possibile posizionare i comandi
c T > sullo stesso lato se la larghezza della veneziana
: = T 3 € inferiore a 260mm

—_— =
T T =
Lt
H

20 | Pronema | Tende Veneziane

Veneziana manuale con kit guide 1 6

da 16mm

N

Movimentazione
Manuale

7

Scorrimento
Verticale

AN
L |

Prodotto
da Interno

y

Cavo
Guida

Codice Prodotto VEN16CG

Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 27x20mm Manuale Interno ferma-vetro
Lamella da 16mm Corda di manovra a destra Con clip
Fondale da 21x13mm Asta di inclinazione a sinistra Kit guide
Cavo guida in PVC trasparente Cordino lamelle in terilene
|[¢——)| Misure Disponibili Finiture a p.30
T Larghezza massima 2700mm Cassonetto, lamelle, fondale e cordini
Altezza massima 2500mm in tinta
37 L.
L
| | ‘27.« Opzioni
[ —— : I |
d : % ] l: [ Modifica posizione corda di manovra
: i —5 Ty
]
: : ] :E Modifica posizione asta di inclinazione
c : ] Xy
S . 3 E: Squadrette per applicazione a parete
: : == 3
: T i ] Ny
i iy
e T i ] Ny
d i 1 5 i
d ; I 5 T :: ' N.B. Non & possibile posizionare i comandi
d I ; ] :: sullo stesso lato se la larghezza della veneziana
: : =13 :: & inferiore a 260mm
: i — y
- - -
] oo

Tende Veneziane | Pronema | 21



Veneziana manuale

[ Discesa libera ]

Codice Prodotto VEN25C

25

Lamella
da 25mm

N

Movimentazione
Manuale

J

Scorrimento
Verticale

AN
L

Prodotto
da Interno

Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 27x20mm Manuale Interno ferma-vetro
Lamella da 256mm Corda di manovra a destra Con clip

Fondale da 21x13mm Asta di inclinazione a sinistra

Cordino lamelle in terilene

|[¢——>| Misure Disponibili Finiture a p.30
HHEE Larghezza massima 2700mm Cassonetto, lamelle, fondale
Altezza massima 2800mm e cordini in tinta
37
L Opzioni

7 7]

O rsssssssssssasssssasssns

Modifica posizione corda di manovra

Modifica posizione asta di inclinazione

Squadrette per applicazione a parete

-__.-‘-_

N.B. Non & possibile posizionare i comandi
sullo stesso lato se la larghezza della veneziana
e inferiore a 260mm

=

L=

22 | Pronema | Tende Veneziane

Veneziana manuale con kit guide

Codice Prodotto VEN25CG

25

Lamella
da 25mm

N

Movimentazione
Manuale

J

Scorrimento
Verticale

VAN
L

Prodotto
da Interno

y

Cavo
Guida

Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 27x20mm Manuale Interno ferma-vetro
Lamella da 256mm Corda di manovra a destra Con clip

Fondale da 21x13mm Asta di inclinazione a sinistra Kit guide

Cavo guida in PVC trasparente Cordino lamelle in terilene

|[¢——)| Misure Disponibili Finiture a p.30
HHNE Larghezza massima 2700mm Cassonetto, lamelle, fondale
Altezza massima 2800mm e cordini in tinta
37 A
L ] . Opzioni
T Tl [l & [

Modifica posizione corda di manovra

Modifica posizione asta di inclinazione

Squadrette per applicazione a parete

N.B. Non & possibile posizionare i comandi
sullo stesso lato se la larghezza della veneziana
€ inferiore a 260mm

—_—

n WENFEENNNEENENENENENENEENEE L
W VNSNS NS NN NS NED
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Veneziana manuale

[ Discesa libera ] 5 O

Lamella
da 50mm

N

Movimentazione
Manuale

Codice Prodotto VEN50C

J

Scorrimento
Verticale

2N\
L

Prodotto
da Interno

Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 52x54mm Manuale A soffitto
Lamella da 50mm Corda di manovra a destra Con staffa
Fondale da 50x19mm Corda di inclinazione a sinistra

Cordino lamelle in terilene

|[¢——>| Misure Disponibili Finiture a p.31

HHEE Larghezza massima 3500mm
Altezza massima 3500mm

Cassonetto, lamelle, fondale,
cordino e fettuccia in tinta

73 L
L Opzioni

W 52
]
)
]
J
]
]
)

54

Modifica posizione delle corda di manovra

=g

Veletta copri cassonetto V2 in tinta (vedi p.40)

/ /A

/ /

H
[ J ] ] ] ] ]

— = o M

ll

Cuffia per fissaggio
laterale del cassonetto

24 | Pronema | Tende Veneziane

Veneziana manuale con kit guide

Codice Prodotto VEN50CG

50

Lamella
da 50mm

N

Movimentazione
Manuale

J

Scorrimento
Verticale

N
L

Uso Interno
ed Esterno

y

Cavo
Guida

Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 52x54mm Manuale A soffitto
Lamella da 50mm Corda di manovra a destra Con staffa
Fondale da 50x19mm Corda di inclinazione a sinistra Kit guide

Cordino lamelle in terilene

|[¢——)| Misure Disponibili Finiture a p.31

HHNE Larghezza massima 3500mm
Altezza massima 3500mm

Cassonetto, lamelle, fondale,
cordino e fettuccia in tinta

73 ..
W L } 52 W Opzioni
ﬁ-
0
= o Modifica posizione delle corda di manovra
v [ L] ™
0 | I | ] - Veletta copri cassonetto V2 in tinta (vedi p.40)
§ I H N
T
v [ v ™
11 T
[ : [ : ] ™
v I ] T ™
| | L
(o [ [ U]
Y
Cuffia per fissaggio
laterale del cassonetto
l_!l-

Tende Veneziane | Pronema | 25



Veneziana a motore

[ Discesa libera

Codice Prodotto VEN50M

50

Lamella
da 50mm

Movimentazione
a Motore

J

Scorrimento
Verticale

AN
L

Prodotto
da Interno
Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 52x54mm A motore A soffitto
Lamella da 50mm Motore 220V con fine-corsa meccanico Con staffa
Fondale da 50x19mm Motore centrale
Fettuccia in PVC
|[¢——>| Misure Disponibili Finiture a p.31
LU Larghezza massima 3000mm Cassonetto, lamelle, fondale,
Altezza massima 3500mm cordino e fettuccia in tinta
73 ..
L T Opzioni
I | 52
ITL ]—I_I ﬁ;m Veletta copri cassonetto V2 in tinta (vedi p.40)
( I ] ™~
[ | ) N
[ I ] N
( [ ] T T~
( I ] ™~
( | ] T~
[ | ) N
( I ] T~
m=——t——t——n L2 b Cordino in terilene in Cuffia per

alternativa alle Fettuccia fissaggio laterale
del cassonetto

26 | Pronema | Tende Veneziane

Veneziana a motore con kit guide

Codice Prodotto VEN50MG

50

Lamella
da 50mm

Movimentazione
a Motore

J

Scorrimento
Verticale

N
L

Uso Interno
ed Esterno

y

Cavo
Guida

Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 52x54mm A motore A soffitto
Lamella da 50mm Motore 220V con fine-corsa meccanico  Con staffa
Fondale da 50x19mm Motore centrale Kit guide

Fettuccia in PVC

|[¢——)| Misure Disponibili Finiture a p.31

e Larghezza massima 3000mm
Altezza massima 3500mm

Cassonetto, lamelle, fondale,
cordino e fettuccia in tinta

73 ..
fi Opzioni
52
1
3 . o
1 Veletta copri cassonetto V2 in tinta (vedi p.40)
N
N
N
™
T
™
N
-
fa’ Cordino in terilene in Cuffia per
alternativa alle Fettuccia fissaggio laterale
del cassonetto
l_"'_

Tende Veneziane | Pronema | 27



50

Finiture Classy manuale '] 6 25 Finiture Classy manuale

Lamella Lamella Lamella
Vedi codici sotto e TS da;25mm vedi codici sotto da 50mm
Codice colore 16mm 25mm Codice colore 16mm 25mm Codice colore 16mm 25mm Colore colore 50mm Colore Colore 50mm Colore colore 50mm Colore colore 50mm
3 9 3 2 < 2 e
S v v @ v v o v 4 5 v s41 s Vv s v s12 S v
S Q o S S 5 =
| (@) (@) - - | —
S 9 3 < < < <
@ v v @ v v @ v v 5 v S30 s Vv S17 s Vv S16 S v
Q o o S S S =
(@] o (@) - - — |
3 3 S < 3 < 3
S 4 4 'S 4 v P199 3] v s Vv s Vv s v 'S 4
35 > =) =) 35 =) =)
| - - ] | ] |
(@]
-
o o o o “’ o o
© (] Q © H © ©
5 4 v © V4 4 P19 © 4 4 'S 4 = 4 IR ‘S 4
= Q Q = o] =) 5
| (@) (@) - o - -
=
9 < 3 < < < <
@ 4 v ‘5 v 4 ® 4 v ‘5 v ‘5 v ‘5 v S10 5 v
Q 5 o S S S =
(@) | (@) | | 4 |
: : : B
s v \4 s v . PF0058. - B \4 s19 s VY
o o o Finiture per Classy a motore J
o o o Colore colore RAL Colore colore RAL Colore colore RAL Colore colore RAL
(&) (&) ©
g v P59 g v v 5 v
=)
(@) (@) |
S o S o 3 S o
- M66 'S S s 3 M46 'S =
(@) 2 3 0 3 ~ 3 ~
3 o 9
P14 ' \4 P258 s v \4 S v
35
| (@) (@]
o @ ] o [T} o ©
s 3 = 2 M15 S 8 g =
o o S o 5 o o o
o) 2 2 = i & () G
3 3 3
P141 s Vv V4 P36 T v v s v
(@] o o
S~ g o 5 9
MO1 3 ) g o MO7 'S =
3 @ o © =
3 o
P7 g 4 4 g 4 4
o (@)

| colori e le corrispondenze RAL sono puramente indicative.
Verificare le finiture con maggiorazione sul listino.

28 | Pronema | Tende Veneziane Tende Veneziane | Pronema | 29



La serie

di tende
veneziane
fino a 4 metri
di larghezza

Movimentazione ad argano e motore

Posa

in luce
Lamella da Lamella da Lamella da
75mm a "Z" 80mm a "C" 90mm a "Z"



Nella foto:
Z 9 O Vista Venezia, vista canale, ma soprattutto fascino intramontabile.
Un'oasi di quiete e pace valorizzata dalla luce del sole. Arreda Scheda prodotto a p. 39

le tue finestre di lamelle e benessere.

Veneziana a motore / Serie Shadow

Lamella da

Tende veneziane fino a 4 metri di larghezza 90mm a "Z"

32 | Pronema | Tende Veneziane Tende Veneziane | Pronema | 33




Shadow { Guida esterna
Codice Prodotto VENZ75A Codice Prodotto VENZ75M

Veneziana ad argano Veneziana a motore
Lamella da Lamella da
Movimentazione

75mm a "Z" 75mm a "Z"
a Motore

4{ Movimentazione
ad Argano

=

7

Scorrimento
Verticale

3N
L

7

Scorrimento
Verticale

3N
L

Prodotto Prodotto
STAFFA ‘ i da Esterno STAFFA ' ‘ da Esterno
A PARETE A PARETE
Caratteristiche Movimentazione Applicazione Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 57x51mm Ad argano A parete Cassonetto da 57x51Tmm A motore A parete
Lamella da 75mm con guarnizioni Argano a destra Con staffa Lamella da 75mm con guarnizioni Motore 220V con fine-corsa meccanico, motore centrale  Con staffa
di chiusura anti-rumore su 1 lato Pivot di scorrimento alternati nella guida laterale di chiusura anti-rumore su 1 lato Pivot di scorrimento alternati nella guida laterale
Guide da 18x24mm Fettuccia in terilene Guide da 18x24mm Fettuccia in terilene
|[¢——>| Misure Disponibili Finiture a p.41 |[¢——)| Misure Disponibili Finiture a p.41
U UL Larghezza da 600 a 4000 mm N.B. IL RAPPORTO LxH DEVE Il cassonetto viene fornito grezzo, e Larghezza da 600 a 4000 mm N.B. IL RAPPORTO LxH DEVE Il cassonetto viene fornito grezzo,
Altezza da 600 a 4300 mm ESSERE INFERIORE A 9,2 mq le staffe e la fettuccia di colore grigio. Altezza da 600 a 4300 mm ESSERE INFERIORE A 9,2 mq le staffe e la fettuccia di colore grigio.
Lamelle, guide e fondale in tinta. Lamelle, guide e fondale in tinta.
87 e ==
— e — Opzioni 7 @ Bl o Opzioni
LAMELLA sy e OGS @ LAMELLA A N
75 / 75 - ; e
4 ' — 1 (® o o Argano a sinistra f f LE% Veletta copri cassonetto vedi p.40
R % == e} .
M S /:";-:.E§ {':lz"J Argano con rimando M ‘ﬁ‘ , Accessori a p.40
. i # = .
G'uarplzmne EEE% Asta argano amovibile G.uarplzmne 120
di chiusura e di chiusura
o Veletta copri cassonetto vedi p.40 LI"
N.B.
120 Accessori a p.40 HS - Altezza impacchettamento lamelle
GUIDA w GUIDA HF - Altezza prodotto finito
18 T 18 .
f ‘ 1 Vedi tabella a p.48
. —u N.B. . —u
S.ua}rpmone & ? HS - Altezza impacchettamento lamelle S.ua}:plznone <
I chiusura ]ﬁ o HF - Altezza prodotto finito I chiusura ]ﬁ o
* Vedi tabella a p.48
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Veneziana ad argano Veneziana a motore

{ Guida esterna } 8 O { Guida esterna 8 O

Lamella da Lamella da
80mm a "C" 80mm a "C"

Codice Prodotto VENC80A Codice Prodotto VENC80OM

Movimentazione
a Motore

Movimentazione
ad Argano

7

Scorrimento
Verticale

3N
L |

7

Scorrimento
Verticale

3N
L |

Prodotto Prodotto
STAFFA da Esterno STAFFA da Esterno
A PARETE A PARETE
Caratteristiche Movimentazione Applicazione Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 57x51Tmm Ad argano A parete Cassonetto da 57x51Tmm A motore A parete
Lamella da 80mm con guarnizioni Argano a destra Con staffa Lamella da 80mm con guarnizioni Motore 220V con fine-corsa meccanico, motore centrale  Con staffa
di chiusura anti-rumore su 1 lato Pivot di scorrimento alternati nella guida laterale di chiusura anti-rumore su 1 lato Pivot di scorrimento alternati nella guida laterale
Guide da 18x24mm Fettuccia in terilene Guide da 18x24mm Fettuccia in terilene
|[¢——>| Misure Disponibili Finiture a p.41 |[¢——)| Misure Disponibili Finiture a p.41
U UL Larghezza da 600 a 4000 mm N.B. IL RAPPORTO LxH DEVE Il cassonetto viene fornito grezzo, e Larghezza da 600 a 4000 mm N.B. IL RAPPORTO LxH DEVE Il cassonetto viene fornito grezzo,
Altezza da 600 a 4300 mm ESSERE INFERIORE A 9,5 mq le staffe e la fettuccia di colore grigio. Altezza da 600 a 4300 mm ESSERE INFERIORE A 9,5 mq le staffe e la fettuccia di colore grigio.
Lamelle, guide e fondale in tinta. Lamelle, guide e fondale in tinta.
57
T Opzioni Opzioni
LAMELLA LAMELLA
80 " 1 o o+ Argano a sinistra 80 Veletta copri cassonetto vedi p.40
-]
fﬂﬁw .I o EE ‘ % Argano con rimando m Accessori a p.40
z 1]
Guarnizione H Asta argano amovibile Guarnizione
. . . . .
di chiusura L Veletta copri cassonetto vedi p.40 di chiusura
N.B.
Accessori a p.40 HS - Altezza impacchettamento lamelle
GUIDA - = GUIDA 18 HF - Altezza prodotto finito
f 1 f 1 Vedi tabella a p.48
. — N.B. . —=
S.uarrpmone 7= HS - Altezza impacchettamento lamelle S.ua}:plznone <
I chiusura ‘]ﬁ N HF - Altezza prodotto finito I chiusura ]ﬁ £
* Vedi tabella a p.48
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Veneziana ad argano

w { Guida esterna J

Codice Prodotto VENZ90A

90

Lamella da
90mm a "Z"

r

Movimentazione
ad Argano

-

7

Scorrimento
Verticale

3N
L

Prodotto
STAFFA | ; da Esterno

A PARETE

Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 57x51Tmm Ad argano A parete
Lamella da 90mm con guarnizioni Argano a destra Con staffa
di chiusura anti-rumore su 1 lato Pivot di scorrimento alternati nella guida laterale
Guide da 18x24mm Fettuccia in terilene
|[¢——>| Misure Disponibili Finiture a p.41
U UL Larghezza da 600 a 4000 mm N.B. IL RAPPORTO LxH DEVE Il cassonetto viene fornito grezzo,

Altezza da 600 a 4300 mm ESSERE INFERIORE A 9,5 mq

Lamelle, guide e fondale in tinta.

A

TR T Opzioni
LAMELLA ' ML

90

M L e
A

Argano a sinistra

©
L 51}
95

]

Eég Lo Argano con rimando
Guarnizione = —
di chiusura T Asta argano amovibile
aim—
mil Veletta copri cassonetto vedi p.40
120 Accessori a p.40
GUIDA A
18 I

N.B.

M

Guarnizione "

di chiusura Il,_lﬂ S

HF - Altezza prodotto finito
Vedi tabella a p.48

]
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le staffe e la fettuccia di colore grigio.

HS - Altezza impacchettamento lamelle

Veneziana a motore

{ Guida esterna

Codice Prodotto VENZ9OM

90

Lamella da
90mm a "Z"

\/

Movimentazione
a Motore

(]

|

7

Scorrimento
Verticale

3N
L

Prodotto
STAFFA ' : da Esterno
A PARETE

Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 57x51mm A motore A parete
Lamella da 90mm con guarnizioni Motore 220V con fine-corsa meccanico, motore centrale  Con staffa
di chiusura anti-rumore su 1 lato Pivot di scorrimento alternati nella guida laterale
Guide da 18x24mm Fettuccia in terilene
|[¢——)| Misure Disponibili Finiture a p.41

e Larghezza da 600 a 4000 mm N.B. IL RAPPORTO LxH DEVE Il cassonetto viene fornito grezzo,

Altezza da 600 a 4300 mm ESSERE INFERIORE A 9,5 mq le staffe e la fettuccia di colore grigio.

Lamelle, guide e fondale in tinta.

Opzioni

LAMELLA
90 )
Guarnizione
di chiusura

Veletta copri cassonetto vedi p.40

Accessori a p.40

N.B.

HF - Altezza prodotto finito

GUIDA Vedi tabella a p.48

Guarnizione

18
—=
di chiusura S
T
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HS - Altezza impacchettamento lamelle



Accessori Shadow Finiture Shadow

Vedi codici sotto Vedi codici sotto

Codice colore RAL Codice colore RAL Codice colore RAL Codice colore RAL

A3

(] (] ]
S © ae) I~ 5e) T} © Lo
s 8 S 8 S 5 M87 T =
a 9 s g s 8 S =
(@) o | a A (]
_ 44-64
T } 35 o o
& 1 1 | o S © o o S o S o
Te] [fe] = © (=] = (3] MO2 = - ® o=
Te] o~ ¥ [ o o g o g o o 8
| =l ) ] o & far ~ r = o
~ 8 41
STANDARD Cod. 095960.000 Cod. 095970.000
(] [e] (e] [e]
2 8 2 3 M18 2 8 M79 5 S
Staffa a parete - FISSA STANDARD Staffa corta a parete - FISSA Staffa corta a parete - REGOLABILE § 2 § = § - § S
[e] (e] (e] [e]
T @ T 3 S £ ) 2z
M42 g o g o M19 g 8 MO04 g o
| = | ) - | )
-
€ - s S e S~ S ¢
=2} ¥ o— (o] o] - o— - — —
. = o ™ i M41 [3) o) o o MO1 3] o M76 3) )
© > 3 2 B 3 3 r o @ 3 @ a 0
Cod. 095980.000 Cod. 095990.000 Cod. 095910.000 o fe) o o
T g S 3 . °c 8
M44 5 o g 9 M66 s 5 M47 8§ o
q q q q (2] o] ™
Staffa lunga a parete - REGOLABILE  Staffa lunga a parete - FISSA Guida per applicazione ad incasso - o - o
\Al V2 : : : :
T 3 T o s 38 i) Py
ALTEZZE E COLORI VELETTE M46 s 8 5 5 M15 s 8 M32 3] S
=] ~ =] — =) [o)) =) ™
20 i - a a3
| ‘ 1 150mm / 180mm / 200mm / 230mm
= 250mm / 280mm / 300mm
]
S 8
T MO7 S =
i (32]
J_ | 0|
MA42 M66
Cod. 095920.000 Cod. 095930.000

| colori e le corrispondenze RAL sono puramente indicative.
Verificare le finiture con maggiorazione sul listino.
Veletta copri cassonetto in alluminio Veletta copri cassonetto in alluminio
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Brisé Soleil /
Le Corbusier

Il Brisé Soleil & stato uno dei
principali elementi compositivi
utilizzati dall'architettura della

seconda meta del XX secolo.

Uno dei primi architetti a farne
uso in maniera sistematica fu

Le Corbusier che ha caratte-
rizzato molte delle sue opere
del secondo dopoguerra con
facciate composte da profondi
“brise-soleil” costituiti da setti
in cemento armato integrati nel-

la struttura stessa dell'edificio.

La serie

di veneziane
con guide
autoportanti
a catena

Movimentazione a motore

Posa
IN C incasso

Lamella "Safety"
da 90mm
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Veneziana a motore

BS90 { Guida anti-vento

Lamella "Safety"
da 90mm

Codice Prodotto VENBSQ0M

Movimentazione
a Motore

J

Scorrimento

Nella foto:

Veneziana a motore
Brise Soleil
POSA AD INCASSO

Verticale

5

Colore lamelle Beige
Cod. B780

Prodotto
da Esterno

J6

Resistenza al
vento Classe 6

Caratteristiche Movimentazione Applicazione
Cassonetto da 97x76mm A motore Posa ad incasso
Lamella da 90mm Motore 220V con fine-corsa Con staffa
Spessore lamella 0,60 mm meccanico, motore centrale Guida auto-portante
Guida da 80x48mm, guarnizione anti-rumore Catena di sollevamento lamelle
|[¢——>| Misure Disponibili Finiture a p.31
! | ! | ! | ! | ! Larghezza da 600 a 2800 mm Per altre misure contattare Il cassonetto viene fornito grezzo.
Altezza da 560 a 4000 mm l'ufficio tecnico Pronema Lamelle e guide in tinta.
97 . .
90 | Opzioni
Ja%a%a
® . © Lamella in alluminio estruso spessore 1,10mm
R Chiusura silenziosa lamelle con striscia di
- feltro integrata nel profilo
Guarnizione T Catena di sollevamento in acciaio Inox.
di chiusura i Meccanica speciale per la movimentazione
2 delle lamelle con trattamento per condizioni
B atmosferiche aggressive in vicinanza del mare
TIRS SO —Il
29 80 ] B i _ Veletta copri cassonetto vedi p.46
— - T
roc LEQ—F'&J‘;%) 120 Accessori a p.46
A B 1 N.B.
| S——— HS - Altezza impacchettamento lamelle
1 B & HL - Altezza luce
Vedi tabella a p.49
Guarnizione
di chiusura




Accessori Brise Soleil

Vedi codici sotto

El= L 90 .
f
i HE ]
(=]
(. : (. M
15 4 115] |
Cod. 098280.000 Cod. 098290.000 Cod. 098300.000

Veletta copri cassonetto in alluminio Veletta copri cassonetto in alluminio Staffa a parete in alluminio

ALTEZZA E COLORI VELETTE

Da H 150mm a 500mm in tutti i colori della tabella di p. 47
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Accessori Brise Soleil

Vedi codici sotto

Codice colore RAL Codice colore RAL

B276

Lucido
7016
Lucido

B907

Lucido
9007
Lucido

B140

Lucido
9006
Lucido

Lucido
Lucido

B904

BO10 B00O5

9005

Lucido
Opaco

B901 BO71

Lucido
Lucido

Lucido i i
Lucido

| colori e le corrispondenze RAL sono puramente indicative.
Verificare le finiture con maggiorazione sul listino.

Codice colore

B330

B120

B220

B908

B903

B440

Lucido Lucido Lucido Lucido Lucido Lucido

Lucido

RAL

Codice colore RAL

B906

Lucido

o
7o) ©
o— -
g o
3 o
=
-
B911 ‘S o
> N~
|
(]
S
(&)
=}
|
9 N
B902 S =
o N~
(e]
e
B912 o
>
|
(e]
S
B2100 o
>
|
g =
— (]
B008 3) o
= ~
|
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Altezza impacchettamento Shadow

HF - Altezza Prodotto Finito

HS - Altezza Impacchettamento Lamelle

600 - 700 mm 150 mm
701 - 1100 mm 180 mm
1101 - 1300 mm 200 mm
1301 - 1700 mm 230 mm
1701 - 1900 mm 250 mm
1901 - 2300 mm 280 mm
2301 - 2600 mm 300 mm
2601 - 3400 mm 350 mm
3401 - 4300 mm 400 mm

Altezza impacchettamento Shadow

HF - Altezza Prodotto Finito

HS - Altezza Impacchettamento Lamelle

Lamella da
75mm a "Z"
D)
N — (=2}
| (%]
ik T
L *P%firt;
oy'=
120
L
T
Lamella da
90mm a "Z"

)

'sJ: 25

]

600 - 900 mm 150 mm
901 - 1400 mm 180 mm
1401 - 1800 mm 200 mm
1801 - 2300 mm 230 mm
2301 - 2600 mm 250 mm
2601 - 3100 mm 280 mm
3101 - 3500 mm 300 mm
3501 - 3900 mm 350 mm
3901 - 4300 mm 400 mm

48 | Pronema | Tende Veneziane

il

b=

L —

120

HF

Altezza impacchettamento Shadow

HF - Altezza Prodotto Finito

HS - Altezza Impacchettamento Lamelle

600 - 1100 mm 150 mm
1101 - 1600 mm 180 mm
1601 - 2000 mm 200 mm
2001 - 2500 mm 230 mm
2501 - 3000 mm 250 mm
3001 - 3500 mm 280 mm
3501 - 3900 mm 300 mm
3901 - 4300 mm 350 mm

Altezza impacchettamento Brise Soleil

HL - Altezza Luce

HS - Altezza Impacchettamento Lamelle

Lamella da
80mm a "C"
57
Z
L 3
|
% I
120
L
I

Lamella "Safety"

<900 mm 230 mm
901 - 1000 mm 245 mm
1101 - 1250 mm 265 mm
1251 - 1500 mm 290 mm
1501 - 1750 mm 320 mm
1751 - 2000 mm 345 mm
2001 - 2250 mm 375 mm
2251 - 2500 mm 395 mm
2501 - 2750 mm 425 mm
2751 - 3000 mm 450 mm
3001 - 3250 mm 470 mm
3251 - 3500 mm 500 mm
3501 - 3750 mm 525 mm
3751 - 4000 mm 550 mm

da 90mm
97
® 2
w
i
5 i S
-
Eg== .
vl ol 12
o -
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Pronema 4 Business’

L'app dedicata ai rivenditori Pronema.
Richiedi le tue credenziali oggi. ) — p— §
Entra nel mondo digitale P4B. AR AT

IALE

“ FINE WINES

__ VEN25C 25 CLASSY R
VENEZIANA
MANUALE

__ VEN25CG 25 CLASSY

v Compila i tuoi preventivi e ordini online

v Controlla lo stato di avanzamento ordine

3 e, .s\\\\‘:\

v Consulta il listino prezzi BAILIED JO JomO0 o

SOMuUOt BAGKEH Fint Love and O hvelkon [~ W
o

Scopri di pit online: Scarica l'app:

www.pronema.it/ordina-online

#  Available on the GET IT ON

@& AppStore ’ ‘ P> Google play

Consulta il sito per tutte le informazioni

relative alle schermature solari e bonus fiscali.




Appunti Appunti
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